
Características

Simples Trifásica

UTILIZAÇÃO:

Mais conhecida como chave de partida direta, em que se aplica uma tensão de linha da 
fonte de alimentação diretamente aos terminais do motor de uma só vez. São utilizadas 
para o comando (liga e desliga) de motores elétricos ou outros equipamentos trifásicos 
quaisquer.

APLICAÇÃO:

Bombas d’água, máquinas destinadas a construção civil, balcões frigoríficos, 
serrarias, serralheiras, moendas de café e máquinas agrícolas.
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Especificações Técnicas
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DIMENSÕES (mm)

15

AMP

8096 -100S

TIPO

3

REF.

2

CV / HP

440V380V220V A CB ED

SIMPLES TRIFÁSICA DE SOBREPOR

65 16320 8096 -100S4 3

317,5 16330 8096 -100S5 5

1512,5 21545 7899 -100S706 7,5

2015 23560 83102 -103S7 10

3025 27590 110135 -141S708 15

1512,5 250

DIMENSÕES (mm)

45

AMP

135142 -166SO

TIPO

1240

REF.

7,5

CV / HP

440V380V220V A CB ED

SIMPLES TRIFÁSICA A ÓLEO

2015 27060 135142 -166SO29 10

3025 35390 150171 -175SO1260 15
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DIMENSÕES (mm)

15

AMP

6275 10173EBS

TIPO

4020

REF.

2

CV / HP

440V380V220V A CB ED

SIMPLES TRIFÁSICA DE EMBUTIR

65 14120 6275 10173EBS4030 3

317,5 14130 6275 10173EBS4040 5

1512,5 19445 6375 15573EBS4050 7,5

2015 21360 7080 17177EBS4060 10

3025 24890 9190 20597EBS4070 15
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Esquema de ligação

1 2 3

4 5 6

Rede 220V
R

1 2 3

4 5 6

FIOS 4, 5 E 6
AMARRAR E ISOLAR
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